
Эксперименты с одним элементом Inverted Vee. Первый элемент установлен в рабочее положение, но не 
подключен. Измеряем лежащий рядом на снегу второй элемент антенны. 

 
 
 
Inv Vee № 1 установлена, но не подключена 
Inv Vee № 2 лежит на снегу, измеряем  ее параметры 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1                   antenna_graph3.5 hroh 7 14.jpg     
С лежащим вторым все понятно. Устанавливаем его на свое место, но не подключаем. Анализатор подключаем 
к установленному первому элементу,  проверяем влияние не работающего второго элемента (просто 
отключаем питающий кабель от АА-330/ закорачиваем не подключенный кабель)  

 
 
 
Inv Vee № 1 работает 
Inv Vee № 2 установлена, кабель питания  не закорочен 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2                   antenna_graph3.5 in v 2 7 14.jpg  
 
 
 
 
Inv Vee № 1 работает 
Inv Vee № 2 установлена, кабель питания закорочен 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3                  antenna_graph3.5 in v 7 14.jpg  
Теперь проверяем параметры антенн на 20 и 40 метров при наличие 1-го работающего элемента  Inv Vee 

 

 
 
 
 
Inv Vee № 1 установлена 
 
 Параметры антенны 3 элемента Yagi на диапазон 40м 

 
 
 

Рис. 4                  antenna_graph 7 14 3.5.jpg        
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Inv Vee № 1 установлена  
 
Параметры антенны 6 элементов Yagi на диапазон 20м 

 
 
 

Рис. 5                  antenna_graph 14 3.5 7.jpg  
С измерениями одного элемента наигрались, теперь подключаем второй элемент, но сначала просто кабели 
питания включаем параллельно для получения круговой диаграммы излучения. 

 

 
 
 
Inv Vee №1 и №2 запитаны активно без фазового сдвига по 
питанию 

 
 
 
 
 

Рис. 6                  antenna_graph3.5 in v 2 11 7 14.jpg  
 
Далее проверяем влияние балансного сопротивления гибридного кольца на параметры работы 2-х элементной 
антенны 

 
 
 
 
Inv Vee №1 и №2 запитаны активно через гибридное кольцо, 
Балансное сопротивление подключено 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7                  antenna_graph3.5 in v 2 11 7 14.jpg +r.jpg  
 

 
 
 
Inv Vee №1 и №2 запитаны активно через гибридное кольцо, 
Балансное сопротивление не подключено 

 
 
 
 
 

Рис. 8                  antenna_graph3.5 in v 2 11 7 14.jpg no r.jpg  
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Теперь мы запитываем наши 2 элемента активно через гибридное кольцо с балансным сопротивлением и 
окончательно проверяем параметры установленных на одной мачте антенн 

 
 
 
 
 
Inv Vee №1 и №2 запитаны активно через 
гибридное кольцо, балансное сопротивление 
подключено 
 
Проверка параметров 6 элементной Yagi на 
20 метров 
 
 
 
 

Рис. 9                 antenna_graph_итоговое 20.jpg    
 

 
 
 
Inv Vee №1 и №2 запитаны активно через 
гибридное кольцо, балансное 
сопротивление подключено 
 
Проверка параметров трех  элементной  Yagi 
на 40 метров 
 
 
 
 
 

 
Рис. 10                antenna_graph_итоговое 40.jpg   

 

 
 
 
 
Результаты измерений параметров 2-х 
элементной антенны Inverted Vee. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11                antenna_graph_итоговое 80.jpg    
 
Легенда: 

   График синего цвета показывает значение реактивного сопротивления антенны на заданной частоте 

  График зеленого цвета показывает значение активного сопротивления антенны на заданной частоте 

  Красный цвет указывает значение КСВ 
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